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Maschinenübersicht

S200 S300 S400 S500

Typ
Durch-
satzrate 
m³/h

Typ
Durch-
satzrate 
m³/h

Typ
Durch-
satzrate 
m³/h

Typ
Durch-
satzrate 
m³/h

Dispergieren, 
Emulgieren, 
Homogenisieren, 
Reagieren

200.4 ≤ 10 300.4 ≤ 20 400.4 ≤ 35 500.4 ≤ 55

Emulgieren, 
Reagieren, 
Dispergieren, 
Homogenisieren

200.7 ≤ 12 300.7 ≤ 24 400.7 ≤ 45 500.7 ≤ 70

Dispergieren, 
Disintegrieren, 
Aufschließen

200.9 ≤ 15 300.9 ≤ 30 400.9 ≤ 55 500.9 ≤ 90

Flanschanschluss

Saug-
seite DN 40 DN 65 DN 100 DN 150

Druck-
seite DN 32 DN 50 DN 80 DN 100

Rotordrehzahl *(min)-1 ≤ 7.500 ≤ 5.400 ≤ 3.600 ≤ 1.800

Antriebsmotor kW 8-22 15-45 30-132 75-250

*bezogen auf Wasser bei 0,35 bar Vordruck
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Überschrift:	Verdampfungskristallisatoren	

Rohrzucker	

Apparat	Ø	=	5.600	mm	 	 Altsystem		
Röhrenheizkammer	

Buckau-Wolf	System	
Wabenheizkammer	

Brüdenstufe	 mm	 V1	 V2	

Dampfdruck		 mbar	 500	 200	

Dampftemperatur		 °C	 116	 106	

Magmafarbe		 IE	 3.000	 1.745	

Kochzeit	 h	 2,7	 2,2	

Rübenzucker	

Apparat	Ø	=	4.300	mm	 	 Altsystem		
Röhrenheizkammer	

Buckau-Wolf	System	
Wabenheizkammer	

Brüdenstufe	 mm	 3	 4	

Dampfdruck		 mbar	 610	 152	

Dampftemperatur		 °C	 113,5	 103,6	

Dampfmenge	 t/h	 8,63	 8,03	
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